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大金：

系列 型号 注意事项

VRV X7 RXYQ**BA；RUXYQ**BA；RUXY**BAN
1、接单套制冷系统：网关侧接F1F2

端子，空调侧接在室内机“F1\F2”

的接线端子上，或者室外机的“内\

外”“F1\F2”接线端子上（无极性

区分）。

2、接多套制冷系统：网关侧接

F1F2端子，空调侧接在室外机的

“外\外”的“F1\F2” 接线端子

上。室外机与室外机连接时也需

接“外\外”的“F1\F2”端子（无

极性区分）。

3、大金网关调试时需先接上网关

后再从每台内机面板上设定集控

地址,不接网关无法进入设定地

址页面 。设定好地址后再重启网

关搜索空调。 （具体设置方法咨

询我司相关人员）。

4、当进入地址设置界面显示“01”

而不是“00”的时候，是空调和

网关之间接线不良或者空调通讯

问题造成。联系我司技术人员配

合处理一下即可。

5、多台外机接线时发现外机

“Q1Q2”端子有线，“F1F2”端

子没线的直接忽略，这是辅机，接

线只接主机。

VRV Q系列（更新机） RHXYQ**QY1（QAY1）；RWXYQ**AAV

VRV水源热泵系列

RHXYQ**QY2；RXWYQ**AAV；RXWXYQ**AY1C；

XWEYQ**AY1C

VRV二级压缩系列 RHSYQ**PY1；RHSQ**PY1；RHSQ**PY1+BHSQ20PY1

SKyAir Multi系列 RSQ**BAV(ABY、BBY、BAY、CAY)

RDQ*BAV(ABV；ADV;ABY;BBY)

VRV住宅用 U系列 RBZQ**AAV(AAY)；

VRV住宅用 P系列

RYZQ**AAV（P）；RPZQ**AAV(AAY、BAY、BAV、ABY)；
RPQ**ABY；RJLQ**AAV

VRV住宅用 S系列

RYZQ**AAV；RJZQ**AAV(AAY、BAV、ABY、BAY、AAVY)；

RMXS**EY1C；RJQ*ABV

VRV住宅用 B系列 RJFQ**AAV；RJCFQ**AAV

VRV住宅用 N系列

RQZQ**AAVN（AAYN、ABYN、BAYN、BAVN）；

RYZQ**AAVN；RQP**BV2C;

RQQ**ABYN; RJLQ**AAV;RQCZQ**BAYN(ABYN);

超级 VRV-II RUXYQ(XXX)P

大金自由冷暖

RHXYQ**RSY1;RUCXYQ**K;RHCXYQ**AA;RHCXYQ*A

AE;RHCXYQ**AAH;

RHCXYQ**AAN;RUCXYQ**AA;

VRV Ⅲ系列

RHXYQ**SY1;RHXYQ**PY1;RCXYQ**PAY1(E/H)；

RHXYQ**PAY1(E/H)

VRV D系列 RHXYQ**BA;RHXYQ**AB

VRV X系列 RUXYQ**AB（BA）(N); RUCXYQ**BA

VRV A系列 RHXYQ**BAE（ABE）
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日立：

系列 室外机型号 注意事项

6Q模块机系列 RAS-**FSN6Q 1、网关侧接“F1F2”端子，空调

侧接“1、2”端子。

2、接单套制冷系统： 空调地址自

动分配，无需设地址，空调的地址

可以通过网关的 web页面进行查

看

3、接多套制冷系统时，所有空调

的内外机都需要通过电路板拨码

设定地址。（具体拨码方式可以咨

询我司技术人员）。

4、如果遇到空调不受控，但是空

调有反馈信息的问题，最大可能是

日立的线控器是假的，换真的线控

器就可以了。

D系列 RAS-**FSDNQ

SPRO(3)系列 RAS-**FSDNY1Q；RAS-**FSDNY2Q

SET FREE侧出风 RAS-**FSNMQ

热回收模块机 RAS-**FSXNQ

寒冷地 RAS-**FSCNY1Q

SET FREE MINI RAS-**FSVN1Q；RAS-**FSYN1Q

CAM RAS-**FSNY9Q

CAM II RAS-**FSNY9AQ

VAM 系列
RAS-**FSYN2QB；RAS-**FSVN3Q；RAS-**FSVN2Q；

RAS-**FSYN2Q

VAM mini RAS-**FSVN5Q

VAM别墅机(Ⅱ) RAS-**FSYN2QA; RAS-**FSYN2QB

IVX MINI 系列 RAS-80HRNM1QA；RAS-**HRNM1Q；RAS-125HYNM1Q

多功能系列 RAS-***FSPNYQ

VRV C系列 RHXYQ**ABN（BAN）

VRV ∑系列 RHXYQ**BAH（ABH）

VRV CMS RZP**SY1（P）；RHXY**SY1；RZP250MAY1;RZP**PAY1

家用 VRV-PRO RHX**SY1P

寒冷地 H系列 RTSXYQ**BA

金制 VRV 住宅用 P 系

列

RYCZQ**AAVP(AAVN); RPCZQ**AAV(BAV、AAY、BAY、

ABY)；RYCQZQ**AAVN;

金制 VRV 住宅用 U 系

列

RBCZQ**AAV(AAY)

金制 VRV 住宅用 N 系

列

RYCZQ**AAVN; RQCZQ**AAVN(BAVN、AAYN、BAYN、
ABYN);RYZQ*AAVN

LMX系列 LMXS**ABV (BAV、ABY、DNV2C、DNY1C)

大金一代空调 RSXY**KY1C;

进口机型 RXYQ20TY1(E)56/63KW;RXYQ**PY1C



www.zhhiot.com
5、日立的空调地址我们为了和其

他品牌对应一致，将实际内机地址

和外机地址都加 1，加 1后的地址

就是网关 web页面显示的地址。

对空调进行控制时要以 web页面

地址为准。

6、日立空调如果接好网关搜不到

空调，基本上都是线路问题。多套

系统时有可能是地址设定有问题。

注：对空调进行拨码时必须保证所

有内外机都断电，否则拨码不生

效。

ES RAS-**HRNM2Q

EX RAS-**HRN3Q

EX-PRO 系列 RAS-**HRN5Q；RAS-**HRN5QA; RAS-**HRN5QB

至尊系列

RAS-**FSLN1Q；RAS-**FSLNQ；RAS-**FSLNQG；

RAS-**FSLYNQ；RAS-**FSLYNQA; RAS-**FSLN3Q;

RAS-**FSLN2Q; RAS-**FSLNQE; RAS-**FSLYN1Q

节能先锋 RAS-**FSN1Q

renewal更新机 RAS-**DSR2Q

SF智享系列 RAS-**FSHNQ；RAS-**FSHYNQ

新 N RAS-**HN8Q；RAS-**HNY8Q

U+强热 RAS-**HEQ；RAS-**HYEQ

US RAS-**HN7Q；RAS-**HNY7Q

RAS-***FSXPN2Q；RAS-***FSLPN2Q；RAS-***FSNY5Q；

RAS-***FSLNY2Q；RAS-***FSDENY3Q；DLR-**W/BPA

RAS-***FSNYAQ

东芝：

系列 室外机型号 注意事项

Super MMS-e系列

MMY-MHP**HT8-C1/C2/C1F(中国产)；

MMY-MAP**HT8-C（日本产）；

MMY-MAP**HT8P-C(泰国产)

1、接单套制冷系统：网关侧接F1F2

端子，空调侧接在室内机或者室外

机的“U1\U2”的接线端子上（无

极性区分）。东芝空调需通过每台

内机的面板来设定集控地址。

2、接多套制冷系统：网关侧

接”F1F2”端子，空调侧接在室外

机的 “U3\U4” 接线端子上。

室外机与室外机连接时也需接

“U3\U4”端子（无极性区分）。

外机需要通过电路板拨码设定

系统地址，每台室内机的面板上

需要设定三个地址：外机地址、

内机地址和集控地址。（具体设

Super MMS-C系列

MMY-MH**HC8-C/C1；(泰国产)

MMY-MH**HC8-C1;(泰国产)

Super MMS-i系列

MMY-MHP**HT8-C1；

MMY-MHP**HT8-C2；

MCY-MAP**HT8-C（进口）；

MMY-MAP**HT8-C（进口）;

MMY-MAP**HT8-C1F;
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置方法咨询我司相关人员）。

注意：

1、“U3\U4”端子出厂默认是

不起效的，“U1\U2”和“U3\U4”

之间有个插接线，必须插在一起

才能使“U3\U4”端子起效。

2、对空调外机进行拨码时必须

保证所有内外机都断电，否则拨

码不生效。

MiNi SMMS系列

MCY-MHP**HT-C/CF；(中国产)

MCY-MHP**HT8-C1/C2/C/CF ; (中国产)

MCY-MAP**HT-C/CF(中国产)；

MCY-MAP**HT8-C(日本产)；

MCY-MAP**HT8-C1(日本产)；

MCY-MHP**HT8-C1/C1F(日本产);

MCY-MHP**HT8-C1F;/C2F

SMMS-i系列

MMY-HP**HT8-C1；

MMY-AP**HT8-C;

MMY-HP**HT8-C1F;

侧出风 BIG DI RAV-SMS**AT8-C

泰国进口机型 RAS-5M34S3AV4C

MMS-R MMY-MHP**HR8-C

MMY-MAP**HT8

MMY-MUP1201HT8-C

MMY-MUP1601HT8-C

MMY-MUP1801HT8-C

MMY-MUP2001HT8-C

三菱电机：

系列 室外机型号 注意事项

菱耀

MXZ-8C200VAM1-C；MXZ-8C200VAMZ-C；MXZ-8C200VAMZ1-C；

MXZ-8C200VAM-C;

MXZ-8C120VAM-CN1;MXZ-8C140VAM-CN1;MXZ-8C160VAM-CN1;

1、接单套制冷系统：网关侧接

F1F2端子，空调侧接在室内机

或者室外机的内外机通讯的

“M1\M2”的接线端子上（无

极性区分）。 地址自动分配，

无需设定地址。

注：菱耀系列只能接外机，内

机没有接线端口。

2、接多套制冷系统时：外机

通过 TB7的“M1\M2”端子

菱睿系列

PUMY-P**VHMC-S；PUMY-P**VHMC-C；PUMY-P**YKMC-C；

PUHY-P**YRKC-A(B)；PUHY-P**YRJC-A；PUHY-P***YPKC-A

PUHY-P(***)VHMC-S(YHMC-C、YKMC-C);PUMY-P**YKM1-CN

City-Multi冰焰

PUHY-HP**YHMC(YSHMC)-B；

MXZ-8C**VAMZ-C；MXZ-8C**VAMZ1-C；
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串联，接到网关的“F1\F2”

端子。所有空调的内外机都需

要通过电路板拨码设定地址。

（具体接线拨码方式可以咨

询我司相关人员）。

3、看到 P开头的多联机都是

可以控制的。

City-Multi系列

PUHY-P***YKC(YRKC、YSKC、YSLKC、YSPKC、YSEKC、YLKC、

YDKC、YEKC、YJC、YMKC）-A；PUMY-SP**YKMC-SD

PUMY-SP**VHMC-SD；PUMY-SP**VHMC-SR

热回收系列 PURY-P**YJMC-A

商用 PUHY-P(***)YHC-A

R2热回收系列 PURY-P200YJMC-A;

R3热回收系列 PURY-P250YJMC-A;

R4热回收系列 PURY-P300YJMC-A;

R5热回收系列 PURY-P350YJMC-A;

R6热回收系列 PURY-P400YJMC-A;

PUHY-EHP**YHMC-A；

PUMY=SP**VHMC-SD；

PUMY-SP**VHMC-SR

三菱重工：

系列 室外机型号 注意事项

KX6-Q系列 FDC***KXE6Q（-K）；FDC***KXE6Q（J） 1、网关侧接“XY”端子，空调侧

接“A\B”端子。无极性区分。

2、网关接单套系统时地址是自动

分配的，无需设定地址；如果网关

接多套系统时，所有内外机都需要

通过电路板拨码设定地址。（具体

方式请咨询我司相关人员）

KXZ系列 FDC**KXZE1G；FDC**KXZE1GQ

KXZ mini系列 FDC**KXZPE1GQ；FDC**KXZPEGQ；FDC**KXZPE1NJ

KX6-i系列 FDC***KCEN6J/6G/6Q

KX4系列 RFC(***)KX4

KX6 MINI FDC(***)KXEN6（J）

KX6
FDC***KXEN6G ； FDC***KXEN6(J) ； FDC***KXE6(-K);

FDC**KXE6G; FDCH**KXE6(-K)

SCM系列
每台内机需要空调方提供一个SC-BIKN-E和一个SC-ADNA-E，

然后把每台内机的 SC-ADNA-E串起来接网关

SCM多管制 SCM8OZJC-S；SCMA**I;

格力：

系列 室外机型号 注意事项

GMV 5S系列 GMV-**WM/B 1、格力接单套制冷系统，网关

侧接 HL端子，空调侧接外机的

“G1\G2”端子或者内机的

“D1\D2”端子。单套系统无需

设置地址。

2、格力接多套制冷系统：网关

GMV ES系列 GMV-**WL/B;GMV-**WL/BS;GMV-**W/B;GMV-**W/A

GMV 5系列 GMV-**WM/A

GMV STAR系列
GMV-H**WL/A；GMV-H**WL/D; GMV-H**WL/AS; GMV-H**WL/A2;

GMV-**WL/L

GMV TOP系列 GMV-H**WL/B;GMV-H**W/B; GMV-H**W/A
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侧接 HL端子，空调通过外机的

“G1\G2”端子串联，接到网关。

外机需拨地址码，内机需从面板

上设定地址。（具体拨码方式请

咨询我司相关人员）

3、格力部分不支持串联，只能

一套系统接一个网关。

4.四代机接网关“XY”端子。

注： 格力接线有极性，如果搜

不到可以倒换一下线序。

GMV 舒睿 GMV-HZ**WL/A

格力家用严寒地

铂韵系列

GMV-H**WL/B1

GMV UP（智睿） GMV-H**WL/C

雅居系列（无

G1\G2端子，接

D1\D2）

GMV-H**WL/F; GMV-H**WL/Fd

六代机 GMV-**WM/X

GMV Unic 多能一

体

GMV-HS**WL/A；GMV-HS**W/A

GMV-H**WL/H1;GMV-H**WL/H2;GMV-H**WL/P

四代机 GMV-Pd600W/NaB-N1

美的：

系列 室外机型号 注意事项

MDV S系列

MDV-**(*)W/D2SN1-8V1；MDV-**(*)W/D2SN1-8X1；

MDV-**W/D2SN1-8X1；MDV-**(*)W/D2SN1-8U1；

MDV-**W/D2SN1-8U1；MDV-**W/D2SN1-8V1；

1、网关侧接“X\Y”端子，空

调侧接内外机通讯的“P\Q”端

子。有极性区分，如果搜不到，

倒换一下线序即可。

2、美的部分机型可以串联接一

个网关，具体方法请咨询我司

相关人员。
MDV X系列

MDV-**(*)W/D2SN1-8U0（G）；MDV-**(*)W/D2SN1-8V0（G） ；

MDV-**W/D2SN1-8U0 ； MDV-**W/D2SN1-8V0 ；

MDV-**W/DSN1-8U0 ； MDV-**W/DSN1-8V0 ；

MDV-**W/DSN1-9U0 ； MDV-**W/DSN1-9V0 ；

MDV-**W/D2SN1-9V0；

MDV-**(*)W/DSN1-8V0(S)；MDV-**(*)W/DSN1-9V0(S)

MDV 4（4-25）+

系列

MDV-**(*)W/DSN1-***(G)；MDV-**W/DSN1-***(G)；

MDV-**(*)W/D1SN1T-890(G)

D4+数码涡旋 MDV-D**(*)W/SN1-***

TR+系列

MDVH-V**W/N1-615TR(E1/F1) ； MDVH-V**W/N1-TR(F) ；

MDS-H**W(E1)；

MDS-H**W/S(E1)

侧出风变频多联机 MDV-**W/DSN1-8R0（8T0/8T1）

TR系列

MDVH-V80W/N1-311TR(E1)；MDVH-V100W/N1-521TR(E1)；

MDVH-V**W/N1-612TR(E1)；MDVH-V**W/SN1-612TR(E1)；

MDVH-V**W/SN1-8R0TR(E1)

TR+mini MDVH-V***W/N1-5R0(E1）

TR+S系列 MDVH-V**W/N1-615TR(E1）；MDVH-V**W/N1-TR(F)

尊享家 MDVH-V**W/N1-***(E1)； MDVH-V**W/SN1-***(E1)

尊享家 i MDVH-V**W/N1-***i(E1)；

乐享家 MDVH-V (XXX)W/N1-（XXX)P(E1)

畅享家 MDVH-V**W/T2N1-***(E1)

直流变频侧出风 MDV-D(***)T1/XFSYN1(A)

酷风系列
MJZ-80W/BP3N1-311CC(1);MJZ-**W/BP3N1-5R0CC(1);

MJZ-**W/BP3N1-615CC(1);MJZ-**W/BP3N1-E01CF(1);

需检查外机接线 AB还是 XY，

理想家、玲珑系列也需检查。



www.zhhiot.com

海尔：

系列 室外机型号 注意事项

SA系列 RFC**MXSKYA; RFC** MXSKYN; RFC***MXKYA 1、网关侧接“F1\F2”端子，

空调侧接“P\Q”端子，无极性

区分。

2、海尔空调不支持多外机串

联，只能一套系统接一个网关。

MX4 RFC**MX4（-A）

MX7（MX6）全直

流变频系列

RFC**MX7（-V）；RFC**MX6；

MX8全直流变频系

列

RFC***MXMLYA；RFC***MXMLYR；

MXS系列
RFC***MXS （ 智 悦 ） ； RFC***MXS-T;RFC***MXS-A ；

RFC**MXS-V

侧出风系列 RFC**MXSAVA(G)

云尊系列 RFC**MXSDVA（G）；RFC**MXSDYA

智尊系列
RFC**MXSAVA ； RFC**MXSAYA ； RFC**MXSAYH ；

RFC**MXSAVB；

智尊+系列 RFC**MXSCVA；RFC**MXSCYA

智尊 s 系

列

RFC**MXSAVC(G); RFC**MXSCVC(G) ；

RFC***MXSAYC(P);RFC**CX7;RFC**M-A;RFC**M-B

变 容 量

MX

RFC**MXS(-V)

家庭中央空调 KVR KVR-**W/D522B

海信：

系列 室外机型号 注意事项

Hi-Multi G系列 HVR-**W/SG1FZBp 同日立，可参考日立。

G2系列 HVR-**W/SG2FZBp

Hi-Multi X系列 HVR-**W/SC2FZBp

C系列 HVR-**W/SC1FZBp

Hi-Multi M系列 HVR-**W/SM1FZBp

M2系列 HVR-**W/SM2FZBp

Hi-Smart H系列
HVR-**W/H1FZBp；HVR-**W/H1FZBp1；HVR-**W/SH1FZBp；

HVR-**WH/SH1FZBp

荣耀家系列 HVR-**W/E2FZBp；HVR-**W/L2FZBp；HVR-**W

E系列 HVR-**W/E1FZBp

Hi-Smart L系列 HVR-**W/L1FZBp

Hi-Smart E系列 HVR-**W/E1FZBp

别墅家系列 HVR-**W/SK1FZBp

Hi-Multi C系列 HVR-**WH/SC1FZBp

HVR-**W/H2FZBp；HVR-**W/SH2FZBp

LG：
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系列 室外机型号 注意事项

MULTI V 5 ARUN**LTE5； 1、室外机“CEN.A、CEN.B”端

子与网关的“X、Y”端子相连（需

要区分极性）。如果找不到空调把

线倒一下再搜索空调试一下。

2、LG不支持多套系统串联，只能

一套制冷系统接一个网关。

MULTI V IV ARU**WT4；

MULTI V IV全直流

变频

ARU**ST4；ARU**WT4；

MULTI V IV PRO全

直流变频

ARU**LT4；

商用 Multi V 5 Pro

系列

ARU**LT4；

MVS IV ARU**MT4；

变频MULTI系列 AMU**N3F；AMU**N4F；AMU**N5F

MVS II ARU**WT4；

MULTI V S 智能户

式多联机

ARU**WS；ARU**WS4；ARUN**LSS0；

家用 Multi V 系列 ARU**MT4；

三菱重工海尔：

系列 室外机型号 注意事项

VX6商用 RFC**VX6；RFC**VX6-K；RFC**VX6-R 1、网关侧接“XY”端子，

空调侧接“A\B”端子。无

极性区分。

2、三菱重工海尔部分机型

不支持多系统串联，只能

一套系统接一个网关。

KX6商用
RFC**KX6 ； RFC**KX6-1-K; RFC**KX6-1;

RFC**KX6-K

KX4商用 RFC**KX4；RFC**KX4-K

TX智能楼宇

RFC**TX-K（如果线控器是三芯的需要拆掉原厂

线控，如果是两芯的：双向的可以控，单向的控

不了； 120和双向的 86型线控器可以控，单向

的 86型线控器不能控）

VX6 MINI家用

中央空调

RFC**VX6

VX5家用中央

空调

RFC**VX5

VX6家用中央

空调

RFC180VX5

VX7家用中央

空调

RFC255VX5

VX8家用中央

空调

RFC280VX5

TX/JX家用中

央空调

RFC**JX; RFC**TX; RFC**TX-T; RFC**JX-H;

RFC**TX-H; （如果线控器是三芯的需要拆掉原

厂线控，如果是两芯的：双向的可以控，单向的

控不了； 120和双向的 86型线控器可以控，单

向的 86型线控器不能控）

约克多联机：
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系列 室外机型号 注意事项

YES-super+ YVOH**VPEMBQ；YVOH**VAEMBQ； 1、同日立，可参考日立。

2、青岛产约克多联机都支持。

YES-edge+

YTOH**VPEMBQ；YTOH**VAEMBQ；

YVOH**VPEE； YVOH**VVEE；

YES-Eco YEOH**HSEM；YEOH**VSEE

家用 YES-mini YROH**HSEK；YVOH**KH-OA；YVOH**HSEK

YES-slim/+ YDOH**HSEKBQ；YDOH**HSEMBQ；YVOH**HSEM

YES-smart/+ YKOH**HSEKBQ；YKOC**HSEK

YES-power/+ YCOH**HSEKBQ；YCOH**HSEK

YES-comfort/+ YROH**HSEKBQ；YROH**HSEMBQ；YROH**HSEK

YEOH**HSEM；YXOH**HSEM；YCOH**HSEM

YES-free多管机 YFOH**H3EAAQ；YFOH**H4EAAQ 约克多管机目前控不了

YES-multi多管机 YPOH**H3EAAQ；YPOH**H4EAAQ

约克水机：

系列 室外机型号 注意事项

1、面板需要使用 T8600或 T8610

其中一款；

2、保证空调内外机有联动；

（同时满足以上两点才能控）

松下：

系列 室外机型号 注意事项

FSV EV CU-ME**B1YD6； 1、室外机“U1\U2”端子与网关

的“F1\F2”端子相连（无极性区

分）。

2、松下不支持多套系统串联，只

能一套制冷系统接一个网关。

MASTER GMAX CU-ME**B1YX6；CU-ME**B1YX6N

6N1 CU-ME**B1YD5

MASTER III
CU-ME**B01；CU-ME**B1Y02；CU-ME**BX3；CU-ME**BYX3；

CU-ME**BYX6

MASTER mini CU-ME**B03

MASTER GAMX CU-ME**BYX3

DLR-**W/BPB02；DLR02;DLR-**W/BPB03；DLR-**W/BPX3；

DLR-**W/BPYX3；U-10LE1H7；CU-ME**BL1；CU-ME**B08；

CU-ME**BD3A；CU-ME**BD5;

三星：

系列 室外机型号 注意事项

NASA 系列

AM***FXVAGH/SC; AM***FXVSGH/SC; AM***FXVRGH/SC;

AM****XM***/SC;AM****SM***/SC; AM***FXVRGH5

1、室外机通讯“F1\F2”端子与网

关的“X\Y”端子相连（需要区分

极性）。如果找不到空调把线倒一

下再搜索空调试一下。注：不能接

集控端子，会报故障。

SUPER DVM S AM**KXVAGH；AM**KXVRGH；AM**KXVGGH；

DVM S ADX**VSGHA;；ADX**VAGHA；ADX**VRGHA
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2、三星不支持多套系统串联，只

能一套制冷系统接一个网关。

DVM S Shooter AM**JXVDGH

SUPER FJM RVXIHF**EA

DVM S ECO AM**JXMKEH；AM**FXMDGH；AM**KXMDGH；AM**JXMDEH

星光-MLL系列 AM030HCMDEH/SE；AM**HCMDEH/SE；ADX**MDGHA

FJM mini AJ**JCJ4EH5

CAC ACN**DEHA/ACX**ADEHA；ACN**DGEA/ACX**DGEA；

AM**JXVAGH；AM**JXMKEH5；AM**KXMDGH

开利多联机：

系列 室外机型号 注意事项

38VR**H**；38VR**H**S； 氟机同美的，可参考美的。

38VR**H**K0；

38VF**H**；

开利水机：

系列 室外机型号 注意事项

30RQV034H910BCARS； 对接面板。ZHCS、空调、松下、

海林 808、版本号 101。

河东+开利水机新协议。

奥克斯：

系列 室外机型号 注意事项

ARV X7模块机 DLR-**W5/DCM-ARVX7；DLR-**W5/DCM3-ARVX7； 1、室外机“X\Y”端子与网关的

“X\Y”端子相连（需要区分极性）。

如果找不到空调把线倒一下再搜

索空调试一下。

2、奥克斯不支持多套系统串联，

只能一套制冷系统接一个网关。

ARV-X DLR-**W5/DCM-ARVX；DLR-**W5/DCM3-ARVX

ARV-5 DLR-**W5/DCM-ARV5；

ARV-III 直流变频 DLR-**W5/DCM-ARV3；

ARV-II

DLR-**W5/DCM-ARV2；DLR-**W5/DCM；DLR-**W/DCZ2；

DLR-**W/DCZ6 ； DLR-**W5/DCM+ ； DLR-**W5/DCPM ；

DLR-**W/DCZ+ ； DLR-W5/DC ； DLR-**W5/DCSM ；

DLR-**W/DCT3；DLR-**W5/DCZ2；DLR-**W/DCZ7

博世：

系列 室外机型号 注意事项

家用多联机 DCIM**-1C; DCIM**-3C; 同美的，可参考美的。

DCIV系列 DCIV**/**-3C;

DCIS系列 DCIS**/**-3C;

麦克维尔多联机：
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系列 室外机型号 注意事项

MDS-DR5变频多联

机

MDS**DR5； 1、室外机“APC\BPC”端子与网

关的“X\Y”端子相连（需要区分极

性）。如果找不到空调把线倒一下

再搜索空调试一下。

2、麦克维尔不支持多套系统串联，

只能一套制冷系统接一个网关。

carefree直流变频多

联式

MDS**ER5；

Villa别墅型全直流变

频 多联式

MDS**ER5；

ECO Super系列直流

变频多联式中央空调

机组

MDS**E5-FV；MDS**ER5-FV；

MDS-DR5变频多联

机

MDS**DR5；

MDS320BR5 目前控不了

麦克维尔水机：

系列 室外机型号 注意事项

保证空调内外机有联动，满足这一

点才能控制；

威能：

系列 室外机型号 注意事项

VAV 1-***NO 同美的，可参考美的。

志高：

系列 室外机型号 注意事项

志高多联机都可以

1、室外机“P\Q”端子与网关的

“X\Y”端子相连（需要区分极性）。

如果找不到空调把线倒一下再搜索

空调试一下。

2、志高不支持多套系统串联，只能

一套制冷系统接一个网关。

特灵多联机：

系列 室外机型号 注意事项

GEN mini 多联机都可以 1、室外机“A\B”端子与网关的

“X\Y”端子相连（需要区分极性）。

如果找不到空调把线倒一下再搜索

空调试一下。

2、特灵不支持多套系统串联，只能

一套制冷系统接一个网关。

GEN YUE X 多联机都可以

GEN3+ 多联机都可以
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特灵水机：

系列 室外机型号 注意事项

保证空调内外机有联动，满足这一

点才能控制；

天加：

系列 室外机型号 注意事项

天加多联机都可以

1、室外机“A3\B3”端子与网关的

“X\Y”端子相连（需要区分极性）。

如果找不到空调把线倒一下再搜索

空调试一下。

2、天加不支持多套系统串联，只能

一套制冷系统接一个网关。

富士通多联机：

系列 室外机型号 注意事项

空调网关需要接原厂网关

注：列表中未列的机型，请咨询我司相关人员。


